CARACTERISTICAS

Referencias: 42040 — 42041 — 42042 — 42043 - 42044
(analdgicas CC).

> Locomotoras eléctricas serie 7400, RENFE
épocas |y IV,

> Librea verde con franja amarilla.

> Verde ascuro en la version de erigen (ref.
42040)

> Verde medio Standard de RENFE en las otras
versiones.

> Matricula con numeracion UIC, {Ref. 42043)
adoptada a partir del afio 1969.

> Accesorios para el superdetallado.

> Escala 1/87 (HO)

> Ejecucian acorde con las Narmas Europeas
de Modelismo (NEM).

Caracteristicas técnicas
> Motor de cinco polos con volantes de inercia.

> Toma corriente por sistema de 2 carriles.

> Tension: 12 — 14 V de corriente continua.

> Traccion en todas la doce ruedas motrices
(cuatro equipadas con aros de adherencia).

> Bogies dotados de un dispositivo de halan-
ceo especial.

> Panttgrafos funcionales.

> Conector 21 pins para decodificador digital o
equipo digital de sonido.

> Alojamiento para el altavoz del equipo de
sonido.

> Facil conversion a sistema de toma de corriente
por sistema de 3 carriles (Ibertren Ref. 9001).

> Cajetines NEM 362, can mecanisme cin-
emético de enganche corto.

> Topes con muelle.

> Faros y luces de posicidn iluminados, con
inversian automatica seglin el sentido de la
marcha.

> Paneles de matricula laterales “Number
boards” iluminados con el nimero de la
locomotora.

> Longitud total entre topes: 195.80 mm.

> Radio minimo de curva: 360 mm.

> Set preinstalacion equipo de sonido. {Incluido
como accesorio)

> Equipo digital de sonido especifico Referencia:
95020. (No incluidg, se vende separadamente)

Accesorios

> Topera modelo (reproduccion de |a topera
real).

> Topera con abertura para el movimiento del
enganche.

> Setde cables de alimentacion para altavoz
de sonido.

Locomotoras eléctricas
§ERIE 7400 de RENFE,
Epocas Il y IV {norma NEM 809E).

Color verde con franja amarilla.
de RENFE










